
Pohodlí a ochrana v bezpečnostní obuvi s jedinečným zapínáním BOA  a svrškem ze štípané usně potaženým
PU. Vynikající ergonomie pro lepší komfort, antistatické vlastnosti, merinové stélky udržují nohy v suchu.
Podešev z RPU odolná proti oleji má vynikající přilnavost. Také má hliníkovou tužinku JALAS , plazmou
upravenou textilní ochranu proti propichu a dvě absorpční zóny z materiálu PORON  XRD . Stupeň ochrany (S3).
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VLASTNOSTI

Vynikající tlumení nárazů
Nejvyšší úroveň ochrany
Vynikající přilnavost
Dokonale padne
Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

BOA  Fit System®

Podešev odolná proti oleji
Antistatické vlastnosti
Odvětraná stélka
Zvýšená ochrana špice ProNose
Vodoodpudivá
Polstrovaný límec a jazyk
Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana
před elektrostatickým nábojem)
Absorpční zóna v přední i zadní části
Rychlé vázání
Stabilizátor

POLOBOTKY

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR
Zjistit více
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
Zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
Venkovní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený

plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Zenit

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU, Štípaná useň

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi

polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z

materiálu PORON  XRD

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE RPU podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA  Fit System

BARVA Černá, Šedá, Červená

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.35 kg

® ®

®

PLNĚNÍ NOREM

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

VLASTNOSTI
Antistatické vlastnosti Systém tlumení nárazů

Ergothan
Ochrana před
elektrostatickým
výbojem

Hliníková tužinka Podešev odolná proti
oleji

Zvýšená ochrana špice
ProNose

Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)

Vodoodpudivá Stabilizátor

VELIKOST Č. VÝR EAN

36 1738-36 6408487501432

37 1738-37 6408487501449

38 1738-38 6408487501456

39 1738-39 6408487501463

40 1738-40 6408487501470

41 1738-41 6408487501487

42 1738-42 6408487501494

43 1738-43 6408487501500

44 1738-44 6408487501517

45 1738-45 6408487501524

46 1738-46 6408487501531

47 1738-47 6408487501548
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