
Eşsiz BOA  Fit Sistemi, PU kaplaması ve yarma deri üst kısımla konfor ve koruma. Mükemmel ergonomisi ve
antistatik özellikleriyle daha iyi uyar ve merino yünü iç taban ayakları kuru tutar. RPU dış taban, yağa
dayanıklıdır ve üstün kavrama sağlar. JALAS  alüminyum burun koruması, plazma işlemeli kumaş delinme
koruması ve PORON  XRD  çift darbe koruma bölgesine sahiptir. Koruma (S3).

Eşsiz BOA  Fit Sistemli,
PU kaplamalı ve yarma
deri üst kısımlı güvenlik

ayakkabısıyla rahatlık ve
koruma.

®

®

®

® ®

ÖZELLİKLER

Harika darbe emici
En yüksek koruma seviyesi
Harika kavrama
Mükemmel uyum
Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

BOA  Fit System®

Yağa dayanıklı dış taban
Antistatik özelliktedir
Havalandırmalı iç taban
ProNose ayak parmağı takviyesi
Su itici
Kaplamalı gövde kenarı
IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
Çift darbe emme bölgesi
Hızlı bağcık
Stabilizatör

DÜŞÜK BILEKLI AYAKKABILAR

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Dış mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Düşük bilekli ayakkabılar

KATEGORI Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESI Plazma işlemeli kompozit (PTC)

kumaş

BAĞLANTI Normal

KOLEKSIYON Zenit

ÜST KISIM MALZEMESI PU kaplamalı deri, Yarma deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESI Alüminyum

ASTAR MALZEMESI Poliester, poliamid

İÇ TABAN JALAS 8217 FX2 Climate

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Poliester bazlı iletken

iplik, Merino yünü, PORON  XRD 'den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESI PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESI RPU dış taban

BAĞCIK BOA  Fit System

RENK Siyah, Gri, Kırmızı

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.35 kg

® ®

®

UYGUNLUK

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ÖZELLIKLER
ESD Antistatik özelliktedir Ergothan Darbe Emme

Sistemi

Alüminyum burun Yağa dayanıklı dış
taban

ProNose ayak parmağı
takviyesi

Plazma işlemli
kompozit (PTC)
tekstilden çivi
koruması

Su itici Stabilizatör

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

36 1738-36 6408487501432

37 1738-37 6408487501449

38 1738-38 6408487501456

39 1738-39 6408487501463

40 1738-40 6408487501470

41 1738-41 6408487501487

42 1738-42 6408487501494

43 1738-43 6408487501500

44 1738-44 6408487501517

45 1738-45 6408487501524

46 1738-46 6408487501531

47 1738-47 6408487501548

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

ZENIT 1738

2025-06-04 Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek

değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya

güncelleme hakkını saklı tutarız.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
order@ejendals.com

