
Bu eldivenler ISO 5. sınıf (100) temiz odalarda kullanım amaçlıdır. Ekstra uzunluğuyla ele iyi oturur, eldivenin
yüzeyi daha iyi kavrama için özel işlem görmüştür. Düşük iyon ve parçacık seviyeleriyle mükemmel ürün
koruması sunar. Buna ek olarak, tip IV alerjik reaksiyon riskini en aza indirmek için hızlandırıcı içermezler. 50 x 2
(100 parça)/çift torbalanmıştır.

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi
İyi parmak ucu hassasiyeti
Esnek
Dayanıklı
Harika kavrama
İyi uyum

ÖZELLİKLER

Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
Kimyasal sıçramaya karşı koruma
Dokunmatik ekrana uygun
Ekstra uzun
Su geçirmez
Çift klorlu
Lateks içermez
Silikon içermez
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ŞU RISKI ÖNLER
Kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle

temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar,

tek kullanım, temiz ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
Kimyasal teknoloji işleri, elektronik işleri, hassas kurulum, denetim

çalışmaları, laboratuvar işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
Food processing, life science and electronics, automotive

BIR TÜR IŞ
Hafif seviye

KİMYASAL DİRENÇ
EN EN 16523-1:2015 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile

iletişim kurun.

SPESİFİKASYON

TÜR Kimyasallara dayanıklı eldivenler, Tek kullanımlık eldivenler -

Kimyasal Sıçrama Koruması, Özel koruma iş eldivenleri

KATEGORI Cat. III

KALINLIK 0,11 mm

ASTAR Astarsız

UZUNLUK 300 mm

İÇ Tozsuz, Klorlu

RENK Beyaz

PAKET BAŞINA MIKTAR 100 adet

DEMET/KUTU BAŞINA PAKET Demet halinde satılmaz/10

AQL 1.5

AMBALAJ TÜRLERI Çanta

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril

MANŞET STILI Sarılmış kenarlar

UYGUNLUK

2777 Cat. III

TP TC 019:2011

ISO 23464:2020
ISO Class 5

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
JKPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020 FDA compliant material

ÖZELLIKLER
Dokunmatik ekrana
uygun

Su geçirmez Kimyasal Sıçrama
Koruması

EN ISO 374-1:2016 UYARINCA TEST

Test edilmiş
kimyasal

J K P T

Geçirgenlik
seviyesi

2 6 3 6

Çözülme % 36,6 -60,7 32,6 25,6

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

6 5100-6 7340118445366

7 5100-7 7340118445441

8 5100-8 7340118445526

9 5100-9 7340118445601

10 5100-10 7340118445687

11 5100-11 7340118493794
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