
Všestranné chemicky odolné rukavice z nitrilu tloušťky 0,38 mm/14,9 mils, vhodné pro vše od domácnosti až
po chemický průmysl. Vynikající úchop díky kosočtvercové textuře. Bez latexu. 10 párů/svazek. 100
svazků/karton.

VLASTNOSTI

Vysoká úroveň ochrany
Odolná
Dobrý úchop

VLASTNOSTI

Schválena k manipulaci s potravinami
Ochrana proti chemikáliím
Bez ftalátů
Neobsahuje latex
Odolná proti oleji a mastnotě
Vodotěsná

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI CHEMIKÁLIÍM
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BEZPEČNÁ OCHRANA PROTI MNOHA CHEMIKÁLIÍM.

Zjistit více

2025-06-26 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

ejendals.com



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
Poleptání, kontakt s nečistotou, kontakt s chemikáliemi, kontakt s

olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem,

prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá

prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné

podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
Zemědělské práce, práce s chemickými technologiemi, práce s

chemikáliemi, úklid, manipulace s potravinami, laboratorní práce,

stříkání barev, natírání, práce v papírenském průmyslu, kladení krytin

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,

chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

CHEMICKÁ ODOLNOST
Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte od

společnosti Ejendals.

SPECIFIKACE

TYP Rukavice odolné proti chemikáliím

KATEGORIE Cat. III

TLOUŠŤKA 0,38 mm

DÉLKA 310 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

VNITŘEK Flokovaná vložka

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura úchopové

části

BARVA Zelená

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 10/100

TYPY BALENÍ Sáček s eurovýsekem

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Bavlna

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM

2777 Cat. III

TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AJKLOT

EN ISO 374-5:2016 EN
388:2016+A1:2018
4101X

EN ISO 21420:2020

VLASTNOSTI
Vodotěsná Chemická ochrana

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená
chemikálie

A J K L O T

Úroveň permeace 2 6 6 3 4 6

Degradace v % 71,5 17,7 5,4 46,2 6,9 8,3

VELIKOST Č. VÝR EAN

7 186-7 7392626035041

8 186-8 7392626035058

9 186-9 7392626035072

10 186-10 7392626035089

11 186-11 7392626035096

12 186-12 7392626037458

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
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